Waldmann m

ENGINEER OF LIGHT.

ACANEO
YUKSEK TAVAN AYDINLATMASI
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ACANEO v
HER YUKSEKLIK ICIN GUCLU AYDINLATMA ORTAG!

ACANEDO, yuksek tavanl genis alanlara sahip binalarda genel e 60,000 saate kadar kullanim omruyle LED teknolojisi

aydinlatma icin ideal ¢cozimdur: 30 metreye kadar yUkseklige (L80B10)

sahip mekanlarda etkili aydinlatma sagliyoruz. Bu da, calisan- e Son derece dayanikli basingli aliminyum dokim muhafaza

larin performansini ve yaptiklari isin kalitesini arttirmaktadir. e Konvansiyonel aydinlatmalara gore enerji tasarrufludur

ACANEO ayni zamanda pozitif enerji dengesine de dnemli bir e Zaman ve maliyet tasarruflu montaj

katki saglar. Firmaniz su faktorlerden yararlanir: Cevreye karsi e Akilli asiri isinma korumasiyla termal yonetim

sosyal sorumluluk ve baglilik, maliyet verimliligi Gzerinde olumlu e Hassas isik yonlendirme 6zelligine sahip patentli lensler

bir etkiye sahiptir. e \Waldmann kalite standartlarina uygun olarak yUksek kaliteli
calisma

e Bakim gerektirmez

e Garanti: 5 yil

e Yaygin kullanilan sogutuculara, yaglara ve kaynak
buharlarina direnclidir

e Entegre sabit isik ¢ikisi (CLO)



ACANEO
VERIMLI DAYANIKLI VE
UZUN OMURLU.

Yeni bir boyutta isik teknolojisi.

ACANEO farkli mekanlar igin dogru ¢ézumdur: Farkli
mekan yuksekliklerine ve aydinlatma seviyelerine uygun
1sik akisi paketleri sunuyoruz. Lens, odakta minimum
parlama yapmasi amaciyla gelistirilmistir, ki biz de bunu
ikna edici bir bicimde basarmis durumdayiz (UGR < 22).
Bu da is guvenligini arttirmanin yani sira, kazalari da
azaltmaktadir.

Zorlu kosullar icin aydinlatma.

ACANEO lojistik, tretim ve depolama mekanlarinin
yuksek taleplerini karsilar: Yuksek tavan lambasi tozlu,
rutubetli ve yag iceren havalarda bile gtvenilir sekilde
calisir. Lambanin gortnur sogutma kanallarina ihtiyaci
yoktur: Ornegin, yag parcaciklari tarafindan kirlenme riski
acik bir sekilde azaltiimistir. (Koruma derecesi: IP65; darbe
dayanimi: IK10)

ACANEOQO Sabit Isik Cikisi (CLO) donanimina sahiptir;
boylece kullanim émri boyunca isik akisindaki azalmay!
dengeler. Bu 60,000 saatlik kullanim omru akilli muha-
faza konsepti, dikkatle secilen ylksek performans
materyalleri ve termal yonetimi sayesinde 50 °C'den
yuksek sicakliklarda bile degismez. Bu lamba, etkin asiri
Isinma korumasiyla birlikte standart gereksinimleri
karsilar.

Basit montaj, lGistiin zeka.

Konvansiyonel ylksek tavan lambalariyla
karsilastirildiginda, ACANEOQ ilk maliyet tasarruflarini
ilk calistirmadan bile 6nce saglar: Tumuyle onceden
monte edilmis ve ara kablo donanimina sahip olan
tavandaki iki asma noktasi, tek asma noktasi olarak
birlestirilebilir. Bunun sonucu olarak, kendinden
hizalama elde edilir ve ACANEQO'nun montaji birkag
dakika icerisinde tUmuyle yapilabilir. Titresimler ve
hava akimlari bile artik lambayi donduremeyecektir.



ACANEO MODULER TASARIM SiSTEMi
ISIGINIZI IHTIYACLARINIZA GORE AYARLAYIN

| VAN

Dar huzmeli, genis huzmeli

Lens
14000 Im, 20000 Im, 30000 Im | e l ‘ ﬂb .......... e 4000 K, 5000 K, 6500 K
Isik akisi Isik Rengi
E—

harig, 4 m Degistirilebilir, 1-10 V, DALI, DALI-CLO

Baglanti Hatti Teknoloji

ACANEOQO maksimum esnekligi temsil eder: Mekanin Isik akisi, lens, 1sik rengi, teknoloji ve baglanti hattindaki

durumuna, ortamina ve yapilacak ise gore isik ayari varyasyonlar ihtiyaclariniza en uygun aydinlatma
yapabilmeniz icin, Waldmann size ACANEO ¢OzUmMUnU sunmak icin bir araya getirilir. S6zun 6z,
yapilandiricisini sunuyor: Urlin gelistiricilerimiz ACA- ISIgimiz siz nasil olmasini isterseniz tam olarak oyle olur!

NEO’yu cesitli kombinasyonlarda ¢ok sayida bilesenin
kullanilabilecegi sekilde tasarlamistir.



ACANEO'ya kisa bir bakis

117

480

585

e Netisik akisi paketi 30,000 Im

e Glc tiketimi 230 W

e Kullanim sicakligi: - 30 °Ciila + 50 °C
® 60,000 saatlik calismadan sonra kagak i1stk akimi %80 (L80B10)
e Renk sicakhgi noétr beyaz 4 000 K, gin i1si1g1 beyazi 5 000 K ve 6 500 K

e Dahili tek lens / dar huzme veya genis huzme
e Dayanikli basingli aliminyum dokim muhafaza

e Onceden monte edilmis baglanti hatti (4 m), (degisken)

e Degistirilebilir veya araliksiz kisilabilir 1 - 10 V veya DALI standart

e Koruma derecesi IP65; koruma sinifi |

® Maksimum gerilim direnci 4 kV

e 5yil garanti

e Dis dlguleri: 585 mm x 480 mm x 117 mm

o Uriin agirhgi: 10,8 kg

d Uretim Alani

1B Lojistik Alani

is Akis1 30.000 Im

Talep tGizerine daha farkh tranler

talep edilebilir.

Lens

Isik rengi

Teknoloji

Model

Baglanti hatsiz siparis no
Baglanti hatl siparis no

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

HIAL 30000/840/N/DALI

HIAL 30000/840/N/EA

HIAL 30000/850/N/DALI

HIAL 30000/850/N/EA

HIAL 30000/840/W/DALI

HIAL 30000/840/W/EA

HIAL 30000/850/W/DALI

HIAL 30000/850/W/EA

113 206 000 - 006 823 93
113 233 000- 006 824 79
113 331 000 - 006 926 70
113 349 000 - 006 927 30
113 207 000 - 006 823 97
113 234 000- 006 824 82
113332 000 - 006 926 73
113 350 000 - 006 927 33
113 373 000 - 006 928 52
113 400 000 - 006 929 37
113 421 000 - 006 929 99
113 439 000-006 930 57
113 374 000 - 006 928 55
113401 000 - 006 929 40
113 422 000 - 006 930 02
113 440 000 - 006 930 60

Aksesuarlar

Aciklama

Siparis No.

Guvenlik cami

Tavana montaj braketi
Tavana montaj braketi
Duvara montaj braketi
Tek noktadan asma

585 x 480 x 125 mm
Sabit
Ayarlanabilir

Tel halatlar gereklidir

337764 020 - 006 951 62
337818 010-006 951 71

337818020 - 006 951 74
337763 010-006 825 09
337 765 040 - 006 952 79
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ACANEO'ya kisa bir bakis
e Net isik akisi paketi 14,000 Im veya 20,000 Im o Onceden monte edilmis baglanti hatti (4 m), (degisken)
e Gic tuketimi 100 W veya 160 W e Degistirilebilir veya araliksiz kisilabilir 1 - 10 V veya DALI standart
e Kullanim sicakligi: - 30 °Cila + 50 °C e Koruma derecesi IP65; koruma sinifi |
® 60,000 saatlik calismadan sonra kacak i1sik akimi %80 (L80B10) e Maksimum gerilim direnci 4 kV
® Renk sicakligi nétr beyaz 4.000 K, giin 1s1g1 beyazi 5.000 K ve 6.500 K e 5yil garanti
e Dahili tek lensler / dar huzme veya genis huzme e Dis olclleri: 480 mm x 405 mm x 117 mm

e Dayanikli basingh aliminyum dékim muhafaza o Uriin agirhgr: 8,2 kg




d Uretim Alani

1B Lojistik Alani

is Akis1 30.000 Im

Talep lizerine daha farkh driinler

talep edilebilir.

Lens

Isik rengi

Teknoloji

Model

Baglanti hatsiz siparis no
Baglanti hath siparis no

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

HIAL 14000/840/N/DALI

HIAL 14000/840/N/EA

HIAL 14000/850/N/DALI

HIAL 14000/850/N/EA

HIAL 14000/840/W/DALI

HIAL 14000/840/W/EA

HIAL 14000/850/W/DALI

HIAL 14000/850/W/EA

113 188 000 - 006 822 60
113215000 - 006 824 22
113 319 000 - 006 926 34
113 337 000 - 006 926 89
113 189 000 - 006 822 63
113216 000 - 006 824 25
113 320 000 - 006 926 37
113 338 000 - 006 926 92
113 355 000 - 006 927 51
113382 000-006 928 79
113 409 000 - 006 929 66
113 427 000 - 006 930 17
113 356 000 - 006 927 54
113 383 000 - 006 928 82
113 410 000 - 006 929 69
113 428 000 - 006 930 20

d Uretim Alani

1B Lojistik Alani

is Akis1 30.000 Im

Talep tizerine daha farkh driinler

talep edilebilir.

Lens

Isik rengi

Teknoloji

Model

Baglanti hatsiz siparis no
Baglanti hatl siparis no

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Dar huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

Genis huzmeli

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

4000 K

4000 K

5000 K

5000 K

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

DALI

Degistirilebilir

HIAL 20000/840/N/DALI

HIAL 20000/840/N/EA

HIAL 20000/850/N/DALI

HIAL 20000/850/N/EA

HIAL 20000/840/W/DALI

HIAL 20000/840/W/EA

HIAL 20000/850/W/DALI

HIAL 20000/850/W/EA

113 197 000 - 006 822 88
113 224 000 - 006 824 52
113 325 000 - 006 926 52
113 343 000 - 006 927 07
113 198 000 - 006 822 91
113 225 000 - 006 824 55
113 326 000 - 006 926 55
113 344 000 -006 927 10
113 364 000-006 927 79
113 391 000 - 006 929 09
113 415 000 - 006 929 84
113 433 000 - 006 930 35
113 365 000- 006 927 82
113392 000 - 006 929 12
113 416 000 - 006 929 87
113 434 000 - 006 930 38

Aksesuarlar

Aciklama

Siparis No.

Guvenlik cami

Tavana montaj braketi
Tavana montaj braketi
Duvara montaj braketi
Tek noktadan asma

480 x 405 x 125 mm
Sabit
Avyarlanabilir

Tel halatlar gereklidir

337764 010-006 825 12
337818 010-006 951 71

337818 020- 006 951 74
337763 010 - 006 825 09
337 765 040 - 006 952 79




TURKIiYE MERKEZi
Pinar Mihendislik San. Tic. Ltd. Sti.

Perpa Ticaret Mrk. A Blok Kat: 11 No. 1365

Okmeydani - Sigli istanbul
Telefon: 0212 220 02 77
Fax: 02122201316
www.waldmann.com.tr
info@waldmann.com.tr

HEADQUARTERS GERMANY
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62

78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY

Telephone +49 7720 601-0
Telephone +49 7720 601- 100 (Sales)
Fax +497720601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle

Rue de I'Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANCE

Telephone +33 388209588
Fax +33 388209568
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALY

Waldmann llluminotecnica S.r.l.

Via della Pace, 18 A

20098 SAN GIULIANO MILANESE (M)
ITALY

Telephone +39 02 98 24 90 24

Fax +39 02 9824 6378
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

THE NETHERLANDS
Waldmann B.V.

Lingewei 19

4004 LK TIEL

THE NETHERLANDS
Telephone +31 344 631019
Fax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

AUSTRIA

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7

4061 PASCHING/LINZ

AUSTRIA

Telephone +43 7229 67400

Fax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SWEDEN

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvagen 370
124 50 BANDHAGEN
SWEDEN

Telephone +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SWITZERLAND

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57

5024 KUTTIGEN
SWITZERLAND

Telephone +41 62 839 1212
Fax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

UNITED KINGDOM
Waldmann Lighting Ltd.

10 Millfield House

Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
UNITED KINGDOM
Telephone +44 1923 800030
Fax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company

9 W. Century Drive

WHEELING, ILLINOIS 60090
USA

Telephone +1 847 520 1060

Fax +1847 5201730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINA

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949

CHINA

Telephone +86 21 5169 1799

Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info-cn@waldmann.com

SINGAPORE

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A Neil Road

SINGAPORE 088903

SINGAPORE

Telephone +65 6275 8300

Fax +65 62758377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52

Udyog Vihar

Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, HARYANA
INDIA

Telephone +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

www.waldmann.com.tr



